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1. PREMESSA

La presente relazione geologica viene redatta in ottemperanza al D.M. 14.01.2008 e
s.m.i., relativamente al progetto di “Restauro igienico conservativo ed ampliamento di
fabbricato di civile abitazione sito in Corso Jacopo Lombardini n. 80/2”. Il sito oggetto di
studio ¢ localizzato nel comune di Torre Pellice in corrispondenza dei mappali 328 e 396 del
Foglio 11 del medesimo comune. L’area in esame si colloca in Localita Chabriols Inferiori
ad una quota di circa 640 m s.l.m. ed ¢ identificabile sulla C.T.R. 1:10.000 sezione 172150.

Il baricentro della zona ha coordinate UTM di circa

E: 356159

N: 4963659

La presente relazione costituisce, ai sensi del cap. 6 del sopra citato decreto, parte

integrante degli atti progettuali.

I
1 Jl..

F ig. 1 Estratto C. TR. sezione ]72]50 con ublcazloné dell a1rea oggetto di studio.




2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE

L’area oggetto di studio, sub pianeggiante nell’intorno significativo, ¢ individuabile

sul Foglio n° 67 “Pinerolo” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000. Nell’area si

distinguono diversi litotipi, appartenenti a complessi litologtici differenti per origine,

cronologia e posizione spaziale, messi a contatto da vicende polifasiche del sollevamento

della catena alpina. Tali complessi corrispondono a:

YV V V V V

Alluvioni recenti (a®) — depositi di origine fluivale riferibili al Quaternario.

Detriti di falda (a“) — coni di deiezione, riferibili al Quaternario.

Alluvioni terrazzate (a') — depositi di origine fluivale, riferibili al Quaternario.

Morene antiche (mol) — (prewurmiane) ferrettizzate o no, riferibili al Quaternario.
Peridotiti massicce e tegulari. (3) Talcoscisti cloritoscisti attinolitici, ecc; cloritoscisti
granatiferi (molere), granatiti, pirosseniti, epidositi, riferibili al Trias.

Micascisti e gneiss minuti (gms). Micascisti granatieri, id. a granato e sismondina. Id.
con occhi di sismondina con lenti di gneiss occhiolati e di scisti grafitici incluse nel
complesso (Pre-triassico).

Gneiss granulari (Gn') e gneiss ghiandoni fortemente laminati, associati fra loro in
lastre. (Pre-tirassico)

Gneiss ghiandoni occhiolati (Gn) e porfiroidi essenzialmente biotitici e con struttura

Fig. 2 Estratto del Foglio 67 PINEROLO con ubicazione dell’area oggetto dell’intervento



Secondo la carta delle caratteristiche litotecniche ed idrogeologiche ad opera dello
Studio Serte del dott. Geol. Zanella Sergio, I’area oggetto di studio risulta caratterizzata da
depositi alluvionali di conoide terrazzati (come da carta geologica d’Italia e da sopralluogo

effettuato dallo scrivente in data 15/01/2014)

DEFOSITI QUATERNARI

Prodotti eluvio-colluviali e detritico-eluviali

Depositi alluvionali attuali

Depositi alluvionali recenti

Depositi alluvionali costituenti i terrazzi sospesi pochi metri rispetto ai depositi recenti

Depositi alluvionali di conoide della piana inferiore

Depositi alluvionali terrazzati sospesi di 10-20 metri sull’alveo del T.Pellice

Depositi alluvionali di conoide terrazzati

Depositi glaciali

Accumuli detritici a grossi blocchi

Accumuli gravitativi

NESARE REN N REpEEE

Fig. 3 Estratto della Carta geologico-strutturale, con ubicazione dell’area oggetto di intervento



3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO GENERALE

La Val Pellice, che si insinua nelle Alpi Cozie settentrionali, copre una superficie di
circa 2500 ettari ed ¢ attraversata in tutta la sua lunghezza (circa 25-30 Km) dal torrente
Pellice, affluente del Po. Ha origini glaciali e I'attuale morfologia si ¢ delineata nel corso del
Quaternario, in seguito all'alternarsi di periodi glaciali ed interglaciali. L'asse vallivo
principale segue prevalentemente la direzione est-ovest nella parte medio-bassa per poi
deviare verso sud nella parte sommitale, culminante con il Monte Granero (3171 mt).
Geologicamente la porzione medio-bassa della valle appartiene al Massiccio cristallino

Dora-Maira, mentre il Complesso dei Calcescisti con pietre verdi caratterizza I'alta valle.

In linea generale 1’area oggetto di studio si presenta come un’area a morfologia di
conoide e non evidenzia processi geomorfici attivi, come da sopralluogo effettuato dallo
scrivente e come confermato anche dalla Carta Geomorfologica e dei Dissesti allegata al

PRGC Comunale.




TIPOLOGIA DEI FENOMENI E GRADO DI ATTIVITA’
DISSESTI DI VERSANTE

Fenomeni franosi quiescenti (<0

Aree potenzialmente instabili

e Caopertura deiritica a grossi blocchi suscentibili di mobilizzazione

FENOMENI DI DINAMICA FLUVIALE E TORRENTIZIA

Processi di dissesto arcale

Reticolato idvografico principale e secondario

Intensita / pericolosith molto elevata (Eed)

Intensita / pericolosith elevata (EhA)

Intensitd / pericolosith media/moderata { EmAd)

Processi di dissesto lineare

Intensita / pericolosita molto elevata (Eel)
Intensita / pericolosita elevata (E5L)

Dissesti legati all*evento alluvionale ottobre 2000

{la numerazione corrisponde a quella della “Ricerca storica™)
Dissesti legan all evento alluvionale mageio 2008

§ ER?

Traiti di sponda oggetio di erosione e danneggiamenio opere

Fig. 4 Estratto della Carta Geomorfologica e dei dissesti con ubicazione dell’area oggetto di studio

L’assenza di processi geomorfici attivi e di situazioni di rischio potenziale viene
confermata dalla consultazione della Carta di Sintesi allegata al PRGC che classifica 1’area

oggetto di studio in classe I: “aree edificabili senza condizionamenti e prescrizioni”.



Classe | - ediffcabile senza condizionamenti ¢ prescrizioni.

Classe [l; — aree edificahili dopo analisi di dettaglio del lotto aggetto dF intervento e delle aree al comorno per
condizichamenti derivanti da pendio a moderata acclivitd, ed alla presenza di terreni di copertura limoso-sabbiosi,
11 condizionamente potrd essere superato a livello di progetto esecutive predisponendo opportuna relazione
reolozica ¢ geolecnica al fine di valutare correttamente 1" interazione opera pendio.

Classe 1lla — aree inedificare ¢ inedificabili per dissesto idraulico: aree potenzialmente interessate da fenomeni
di dinamica fluviale e torrentizia; fascia di fispetto lungo i corsi d’acqua minori, di ampiezza non inferiore a 10m
misurati dal ciglio superiore di entrambe e sponde (inedificabilitd assoluta).

Classe 11182 — aree inedificare ¢ inedificabili per caratteri morfologici e topografici nepativi (scarpate di termazeo
¢ relative fasce di rispetio).

Classe Ilby = aree edificate ed edificabili dopo la realizrazione deghi imterventi di rassetto territoriale (difese
spondali lungo i corsi d acqua, interventi i risagomatura d’alveo o di adeguamento delle sezioni apicali di
congide). In assenza di tali interventi saranno consentiti; manutenzione ordinaria ¢ straordinaria, restauro o
risanamento conservativoe, ristrutturazione senza aumento di superficie e volume, ampliamenti per adeguamento
igienico-funzionale, costruzione di box e locali tecnici non interrati,

Mei pendin montani in cut il condizionamento & dato dall’acclivitd o dalla presenza di terreni potenzialmente
instabili, Medificabilith & surbordinata ad una specifica relazione geologico-geatecnica che ne verifichi la
fartibilita nei riguardi dell”inferazione opera‘pendio,

Classe 11lhy — aree ediffcate ed imedificahili in quano sogpetie a fenomeni di dinamica fluviale e torrentizia;
suceessivamente alla realmrazione delle opere di riassetio territoriale sono consentitt interventi che comporting
golo un modesto aumentoe del carice antropico.

Melle aree edificate poste in pendii montani o ricadenti sulle scarpate di terrazeo e relative fasce di rispeto &
consentito il recupern del patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie e di volume.

Classe 11y —aree fnedificate o con presenza o isolati edificl, inedificabili — estesi pendii montani da assimilare
nell'insieme alla classe I, ma in cui, per esigenze urbanistiche particolan, possono essere individuate con
successive Varianti di Piano aree atiribuibili a classi meno condizionanti (es. Classe 11} a seguite di indagini di
dettaglio da svilupparsi in relazione agli inferventi previsti.

Fig. 5 Estratto della Carta di sintesi con ubicazione dell’area oggetto di studio




4. ASSETTO IDROGEOLOGICO GENERALE

I principali fattori che condizionano la circolazione idrica sotterranea sul rilievo
sono le caratteristiche composizionali delle litologie, le relative permeabilita, I'assetto
geologico-strutturale, le deformazioni a grande scala del versante, i fenomeni gravitativi e di
dissoluzione.

La presenza di zone di discontinuita connesse a deformazioni di vario tipo
(tettoniche, gravitative) svolgono il ruolo di zone di infiltrazione e circolazione idrica
preferenziale, conferendo a scala del rilievo permeabilita rilevanti anche a litologie di per se
caratterizzate da valori primari molto ridotti.

Un ruolo particolare viene svolto dalle superfici di scorrimento, caratterizzate da
zone di deformazione di elevato spessore, relative ai maggiori fenomeni gravitativi
individuati (grandi frane, Deformazioni Gravitative Profonde di Versante). Queste zone sono
caratterizzate da un'elevata continuita laterale e da giaciture nell'insieme coerenti con l'assetto
strutturale del substrato. Le superfici di discontinuita rappresentano fasce di intensa
deformazione all'interno o nella porzione superiore del substrato. In loro corrispondenza la
roccia si presenta intensamente fratturata sino a cataclasata con porzioni lapidee immerse in
matrice sabbioso-limosa. Le permeabilita di tipo secondario assumono valori molto ridotti e
la zona di deformazione nell'insieme svolge il ruolo di limite di permeabilita.

In generale i terreni presenti possono essere riuniti in Unita idrogeologiche in
funzione del ruolo che rivestono nei confronti della circolazione sotterranea; per il settore in
esame, in particolare, sono individuate:

* Unita idrogeologiche, relative alle coperture;

* Unita idrogeologiche, relative al substrato.

Nell’area oggetto di studio non vi sono dati diretti sulla soggiacenza della falda, ma

vista la forte permeabilita del corpo de posizionale e vista la mancanza di orizzonti sorgentizi

alla base della scarpata di erosione si puo ritenere che la falda freatica si livelli a notevole

profondita dal piano campagna ( >15 m), raccordandosi con quella che permea i depositi

alluvionali di fondovalle.

5. ZONAZIONE SISMICA

L’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 (nel seguito NTC), prevede una stima

N e

della pericolosita sismica non piu “zona dipendente”, bensi “sito dipendente”.



In occasione di terremoti distruttivi, infatti, si assiste a variazioni rilevanti degli effetti
nell’ambito non solo dello stesso comune, ma addirittura dello stesso abitato; spesso
I’incremento dei danni ¢ associato alla presenza di depositi detritici su substrato rigido o in
presenza di valli fluviali.

Le possibili risposte del territorio al terremoto dipendono dai parametri sismici
(intensita e ricorrenza) e dalla risposta locale del sito (accelerazione) per specifiche condizioni
del suolo riconducibili a caratteristiche geologiche, topografiche e fisico-meccaniche dei
terreni.

Nel testo normativo D.M. 14 gennaio 2008 viene infatti indicata una procedura
semplice da utilizzare nell’ambito di studi a scala comunale per la stima dell’accelerazione
massima attesa nel sito am,x:

amax=S *ag=Ss* St* g

dove

¢ S = coefficiente che comprende I’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e

dell’amplificazione topografica (St);

® a, = accelerazione orizzontale massima attesa al sito.

6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SUOLO

In base alle tabelle 3.2.11 e 3.2.1II del D.M. 14.01.2008 le tipologie del suolo di
fondazione vengono suddivise in due gruppi: il primo gruppo ¢ definito da 5 categorie
(A,B,C,.D,E) di profili stratigrafici, mentre il secondo gruppo comprende 2 categorie (S1,
S2).

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vszo superiori a 800
m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari
a3 m.

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprieta meccaniche con la profondita e da valori di Vs3o compresi tra 360m/s e 800 m/s (ovvero con
Nsepr,30 > 50 nei terreni a grana grossa e Cy,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprieta meccaniche con la profondita e da valori di Vs3o compresi tra 180 m/s 360 m/s (ovvero con
15 < Ngpt < 50 nei terreni a grana grossa, e 70 < c, < 250 kPa nei terreni a grana fina).

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprieta meccaniche con la profondita e da valori di Vs3o < 180 m/s (ovvero con Ngpr 30 < 15 nei
terreni a grana grossa e ¢, < 70 kPa nei terreni a grana fina).

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D, per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di
riferimento (con Vg3o > 800 m/s).




Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vszo < 100 m/s (ovvero con 10 < ¢, < 20 kPa). che
S1 | includono uno strato spesso almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che
includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.

s2 Depositi di terreni suscettibili a liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

I1 PRGC di Torre Pellice, nella Carta Litotecnica indica un profilo stratigrafico C-D
per i terreni oggetto di studio, mentre 1’ Analisi delle Previsioni Urbanistiche indica per I’area in
esame un profilo stratigrafico B. Pertanto, ai fini cautelativi il sito in oggetto ¢ classificabile in

CATEGORIA C.

7. PARAMETRI SISMICI

Il valore di accelerazione massima attesa ag ¢ desunto direttamente dalla pericolosita di riferimento
per un sito specifico, attualmente fornita dallo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV), tali valori sono inoltre riportati nell’ Allegato B alle NTC (D.M. 14 gennaio 2008).

Nel caso di costruzioni di notevoli dimensioni, occorre considerare 1’azione sismica piu sfavorevole
calcolata sull’intero sito ove sorge la costruzione e, ove fosse necessaria, la variabilita al moto
secondo quanto indicato al capitolo 3.2.5 delle NTC: in tali casi gli effetti dinamici possono essere
valutati adottando un’unica azione sismica, corrispondente alla categoria di sottosuolo che induce
le sollecitazioni piu severe oppure, quando I’opera sia suddivisa in porzioni, ciascuna fondata su
sottosuolo di caratteristiche ragionevolmente omogenee, per ciascuna di esse si adottera
I’appropriata azione sismica.

Nel caso in esame

e Jaclasse d’uso CU assunta ¢ la II;

¢ Ja vita nominale VN ¢ posta > di 50 anni;

¢ il periodo di riferimento VR dell’azione sismica (VR=VN*CU) ¢ pari a 50 anni;

¢ il sito ¢ classificabile topograficamente come classe T1 (pendii inferiori a 15°);

Per quanto riguarda i parametri spettrali, il sito di riferimento risulta compreso all’interno dei nodi

14673, 14895, 14896, 14674, relativi al reticolo di riferimento.
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Tipo costruzione (At 2.4.1]
) Tipo 1 [n <=10 anni]
@ Tipo 2 [¥n »=50 anni]
Tipo 3 [n >=100 anni]
Wita Mominale Yn [anni): 50.00

Periodo di nferimento per I'azione sizmica [>=35 an

Clasze d'uso [Art. 2.4.2]
Clazze |

@ Clazze |l
Clazze

Clasze IV

nil: ¥R="%n"Cu= 50.00%1.00= 50.00 anni

P 2 [art. 3.2.1) Perodo di rtormo Tr [anm)
sLO g1.00 sLO 30,00
SLD £2.00 SLD 50,00
SLv 10.00 SLv 475.00
SLC 5.00 SLE 975.00
Posizione del sito Modi intormo al sito
Comurne:; - 10 Longitudine | Latitudine |Dist. zitar [Krn) |
Langitudine 7180700 14673 71465 44 8170 27618
@ Latitudine 4491179 14835 71517 44,7670 5.4862
| Cerca con Google Map | 14836 7.2214 44 7710 5.5858
lsols | Sardegna 14674 72168 44 8200 2953

Fararmetri di pericolozita sismica

ag [g/10] FO [adim] TC*[zec] |
5LO 0.4087 2.4483 0.2100 | Avanti>
5LD 0.5398 2417 0.2300 [ A
5Ly 1.3488 24717 0.2700
5LC 15348 25000 0.2800 | i

Categoria di zottozucla (At 3.2.2)
Categoria &
Categoria B

@) Categoria C

! Cateqoria D
Categonia E

Cateqgoria topoarafica (At 3.2.2)
@ Categoria T1

Categornia T2

Categoria T3

Categoria T4

Flapporto hy/H altezza pendio: 1.00
Coeff. amplif. topografica St 1.00

Caeff. smarzamenta (%) £7 500  =>7=1.000

Parametr zpetti orizzontali e Py

5 |TE |

C |TD |Fv |c-: 53

SLO 1500 0123
SLD 1500 013
SLY 1.500 0746
SLC 1448 0149

FParametn zpettn vertical

53 |TE |TE |

0383 1.763 0663 [1.757 |1.500
0332 1816 (0762 |[1.705 | 1.500
0437 2140 1225 1617 | 1.500
0447 2278 1323 1538 | 1.446

1.000 0050 0150

Fattore di struttura zpettro orizz, direz %1
Fattore di struttura spettro orizz. direz Y1

Fattore di zhuttura zpetto verticale o
Clazze di duttility
[ Alta [CD'A)

D |

1.000

gl 4.500
qrl: 4 500

1.500

@) Bassza [CD'EY
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8. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Le caratteristiche geotecniche dei materiali sono state definite sulla base delle
evidenze rocciose affioranti, sulla base di dati di letteratura e ad informazioni pregresse
dello scrivente, nonché riferendosi a dati ritenuti validi per litotipi aventi caratteristiche
analoghe a quelli in esame, desunti dalla letteratura geotecnica.

I materiali presenti in corrispondenza dell’area oggetto di intervento delle
fondazioni dell’edificio possono essere assimilati depositi alluvionali ghiaioso ciottolosi
localmente con massi, con matrice sabbioso-limosa, con un peso di volume di circa 2.0
t/m’ e angolo di attrito 35°.

Si sottolinea che la carta delle caratteristiche litotecniche ed idrogeologiche del

g

PRGC descrive i depositi presenti in loco come: “... terreni contraddistinti da buone
caratteristiche geotecniche che garantiscono buona/elevata capacita portante”.
E’ stata omessa la verifica a liquefazione dei terreni in esame in quanto la falda

freatica si colloca a profondita medie stagionali superiori ai 15 m da p.c.

Fig. 8 Dettaglio dell’area oggetto di intervento
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9. CONCLUSIONI

In base a quanto emerso dalle elaborazioni descritte nel presente studio si afferma

che:
>

>

L’area si presenta globalmente stabile.

Il terreno in cui verra imbasata la fondazione puo essere classificato depositi
ghiaioso ciottolosi localmente con massi.

La falda superficiale risulta ininfluente per I’aspetto progettuale delle
fondazioni.

Le caratteristiche geotecniche del terreno possono definirsi buone.

L’area oggetto di studio ricade in classe I della Carta di Sintesi.

L’intervento a progetto non modifica in alcun modo la situazione geologico-
geomorfologica locale.

Non emergono controindicazioni di carattere geologico-idrogeologico-

geotecnico alla realizzazione di quanto in progetto.

Sulla base dei dati ricavati dalla verifica dell’assetto geologico locale, si conferma

la compatibilita geologico-idrogeologico-geomorfologico-geotecnica del territorio con gli

interventi a progetto.

1l tecnico

Dott. Geol. Matteo BESSON
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