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Superficie coperta nuovo locale = mt. 7,70 x 3,15 = mq. 24,25

PROSPETTO A PONENTE

SEZIONE A - B
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Calcolo Cubatura in progetto = (8,40 x 3,50) x h. 3,00 =  mc. 88,20

DATA:

NOVEMBRE 2015

Comune di Torre Pellice

Sig.ra   PASCAL Elisabetta

RICHIEDENTE:

PROGETTISTI :

SCALA DISEGNI 1:100

Tavola: 3/BIS

Provincia di Torino

REGIONE PIEMONTE

geom. Michel ARMAND PILON

Sig.      PIERGIOVANNI Carlo

PER RESTAURO IGIENICO FUNZIONALE

CON AMPLIAMENTO DI FABBRICATO

DI CIVILE ABITAZIONE

sito in Corso Jacopo Lombardini n. 80/2

arch. Luca MANFREN

PIANO DI RECUPERO IN ZONA DI P.R.G.C. "A13"
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Serramenti in legno
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PROSPETTO A GIORNO
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Opere in costruzione
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Rivestimento esterno

in perlinato da cm 20

con isolamento interno

Tamponatura

in poroton
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,
1
5

7,70

scala 1:50

PARTICOLARE AMPLIAMENTO

Pilastri in ferro, composto da due

profilati saldati, rivestiti in cartongesso

Rivestimento esterno

in perlinato con isolamento interno

Muratura di tamponamento in

poroton coibentato

0,85

Muro in pietra h. = 2,00 mt.

rispetto a piano pavimento abitazione

Serramenti in legno verniciato in colore

bruno scuro, muniti di vetro camera,

con figura regolare, e foggia a vetro

a doppio battente.

Rivestimento esterno in perlinato

cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante

con isolamento interno
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PROSPETTO A GIORNO

Serramenti in legno verniciato in colore

bruno scuro, muniti di vetro camera,

con figura regolare, e foggia a vetro

a doppio battente.

Muratura abitazione esistente intonacata e

tinteggiata di colore "Codice 2124FS"

come previsto da

Regolamento Edilizio Comunale

Muro in pietra esistente

Tetto in tegole rosse

proprietà confinante

Rivestimento esterno in perlinato

cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante

con isolamento interno

Parete lignea, del tipo inverdita,

con fiori a pendula
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Isolamento igloo

Nuova pavimentazione
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Parapetto in listoni di legno come

rivestimento parete ampliamento

con elementi orizzontali a distanza

non maggiore di cm. 10,00 come da

normativa vigente sui parapetti

ALTRA DITTA
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PROSPETTO A PONENTE

SEZIONE A - B

2
,
4
0

,
3
0

2
,
9
0

5
,
1
5

8
,
1
5

5
,
6
5

,
5
5

1
,
9
0

,
3
0

,
3
0

Muratura abitazione esistente intonacata e

tinteggiata di colore "Codice 2124FS"

come previsto da

Regolamento Edilizio Comunale

ALTRA DITTA

PROSPETTO A LEVANTE

Parete lignea, del tipo inverdita,

con fiori a pendula

Rivestimento esterno in perlinato

cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante

con isolamento interno

Parete lignea, del tipo inverdita,

con fiori a pendula
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Rivestimento esterno in perlinato

cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante

con isolamento interno

Parete lignea, del tipo inverdita,

con fiori a pendula

Parapetto in listoni di legno come

rivestimento parete ampliamento

con elementi orizzontali a distanza

non maggiore di cm. 10,00 come da

normativa vigente sui parapetti

Parapetto in listoni di legno come

rivestimento parete ampliamento

con elementi orizzontali a distanza

non maggiore di cm. 10,00 come da

normativa vigente sui parapetti
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PROSPETTO A GIORNO

(CON ANTONI CHIUSI)

Muratura abitazione esistente intonacata e

tinteggiata di colore "Codice 2124FS"

come previsto da

Regolamento Edilizio Comunale

Muro in pietra esistente

Tetto in tegole rosse

proprietà confinante

Rivestimento esterno in perlinato

cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante

con isolamento interno

Parete lignea, del tipo inverdita,

con fiori a pendula
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Antoni lignei scorrevoli di fattura e colorazione

come serramenti e perlinato esterno in modo

da ottenere un effetto di chiusura lignea totale

Antoni lignei scorrevoli di fattura e colorazione

come serramenti e perlinato esterno in modo

da ottenere un effetto di chiusura lignea totale
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