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PARTICOLARE AMPLIAMENTO
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Muro in pietra h. = 2,00 mt.
rispetto a piano pavimento abitazione
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rispetto a piano pavimento abitazione

Muro in pietra h. = 2,00 mt.
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Rivestimento esterno
in perlinato da cm 20
con isolamento interno
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i Tamponatura
{ in poroton

7,70

5 Serramenti in legno
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Pilastri in ferro

~—2,05~+—1,40 1,65 1,40— 1,90

Opere in costruzione

8,40

SEZIONE A - B

Parete lignea, del tipo inverdita,

3,50

Superficie coperta nuovo locale = mt. 7,70 x 3,15 = mq. 24,25

Calcolo Cubatura in progetto = (8,40 x 3,50) x h. 3,00 = mc. 88,20

PARTICOLARE AMPLIAMENTO

scala 1:50

SUPERFICIE LORDA OGGETTO DI CALCOLO
PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

0,35
0,30
2 0,05
8 7 © +01s
) ~
. A\
o
7,70
I
| |
L
// 8,30
8,40
+ 0,00
v

Pilastri in ferro, composto da due

L . o Serramenti in legno verniciato in colore
profilati saldati, rivestiti in cartongesso g

bruno scuro, muniti di vetro camera,
con figura regolare, e foggia a vetro

Rivestimento esterno in perlinato ’
a doppio battente.

cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante
con isolamento interno
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Il costo di costruzione viene calcolato secondo art. 10 della Legge 28
gennaio 1977 n° 10, e tenendo conto dell'esenzione per maggior spessore
della muratura eccedente i cm. 30,00 secondo art. 11 del Dlg n.115/08

MC: = (8,30 x 3,45) x h. 2,85 = 81,60 mc.

con fiori a pendula
Solaio in ferro rivestito con coibentazioni
e pavimentazione in piastrelle antigelive
tipo pietra di Luserna
5
] <
N [ee]
SETENANANAY B
S o b8
XK N oo
AN //>\
N
O Sl
AN
3,50

PROSPETTO A PONENTE

Muratura abitazione esistente intonacata e
tinteggiata di colore "Codice 2124FS"
come previsto da

Regolamento Edilizio Comunale

[]b

Parete lignea, del tipo inverdita,
con fiori a pendula

ALTRA DITTA

Muro in pietra h. = 2,00 mt.
rispetto a piano pavimento abitazione\  \1uratura intonacata e
tinteggiata di colore "Codice 2124FS"
come previsto da
Regolamento Edilizio Comunale

Rivestimento esterno in perlinato

con isolamento interno

RENDER FOTOGRAFICO

cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante

PROSPETTO A GIORNO

Parete lignea, del tipo inverdita,
con fiori a pendula

Tetto in tegole rosse
proprieta confinante

Muratura abitazione esistente intonacata e
tinteggiata di colore "Codice 2124FS"
come previsto da

Regolamento Edilizio Comunale
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ALTRA DITTA

Muro in pietra esistente /

Rivestimento esterno in perlinato
cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante
con isolamento interno

Serramenti in legno verniciato in colore
bruno scuro, muniti di vetro camera,
con figura regolare, e foggia a vetro

a doppio battente.

PROSPETTO A LEVANTE

Parete lignea, del tipo inverdita,
con fiori a pendula

7

Rivestimento esterno in perlinato
cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante
con isolamento interno

RENDER FOTOGRAFICO




