COMUNE DI TORRE PELLICE

(Provincia di Torino)

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’AREA C16
DEL PRGC “EX STAMPERIA” AMBITO 24 AI SENSI DELL’ART 40,
COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E SMAI

SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA
(estratto Piano Particolareggiato Zona C16 — ambito 24)

I Progettisti: Ing. Franco PICOTTO - Via V.Veneto n. 27 — Cavour (TO)
Geom. Maurizio BIANCO - Via Caduti per la Liberta, 11 - Torre Pellice (TO)
La committenza: GRILL Gianfranco — PUNTO TENDA di BERSANDI Paola

PASQUET Ferruccio — PASQUET Franco
COSTRUZIONI EDILI Valpellice di MAURINO T. & C. snc

La committenza I progettisti




COMUNE DI TORRE PELLICE

P.P. ZONA C16

UNITA'
n°

SUP.

FONDIARIA

mq

PARAMETRI EDILIZI E
URBANISTICI

DESTINAZIONE D'USO

rapporto  altezza
copertura  max
mag/mq mt.

piani indice
f.t. fondiario
n. mc/mq

residenza
mc

TIPOLOGIA

INTERVENTI

residenza per terziario produttivo AMMESSA AMMESSI

artigianato
mc

commerc

mq

artigianale

NOTE PER PRESCRIZIONI
SPECIALI URBANISTICHE
ED EDILIZIE

24

24a

24c

nuova
sottounita

6,50

-2826-

2685,81

rimanenza
mc.
134.19

134

209

531

*
(53t

esistenti
da
rilocalizzare )|

in linea su
strada o con

arretramento

in linea su
strada o con
arretramento

demolizione
e
ricostruzione
con ingombri
diversi

ristrutturazione
o demolizione
con
ricostruzione
con ingombri
diversi

- Rilocalizzazione attivita esistente
con demolizione totale dei
capannoni attuali (mc. 2500) e
dell'edificio su strada (230 mq.)

- Edificazione decondo gli ingombri
indicati in mappa di :
piastra commerciale ad 1 piano f.t.
con passaggio pedonale interno
(min. 120 mq.) ad angolo con
copertura praticabile di uso comu-
ne di 300 mq. attrezzata ad arredo
urbano

- edificio a L a tre piani fuori terra
con attenzione alla progettazione
delle testate prospicienti gli spazi
pubblici
Viabilita interna assoggettata ad
uso pubblico e dotazione di
parcheggi ed attrezzature di uso
pubblico di almeno 570 mq. di
standard per commercio oltre a
parcheggi privati per residenze

- Possibilita di costruzione di locali
interrati per autorimesse e
magazzini

- Formazione di percorso pedonale
lungo via Guillestre con raccordo
con eventuale percorso coperto
prospiciente la piastra commerciale

Le attuali superfici coperte possono
essere mantenute purche non
intervengano modifiche della desti-
nazione d'uso, né modificate le sa-
gome o i volumi e non vengano
effettuati interventi edilizi eccedenti
la manutenzione ordinaria e
straordinaria.

In progetto nel caso di intervento

edilizio eccedente le manutenzioni :

- La sup. coperta complessiva non
dovra superare l'indice 0,25 mg/mq

- Rilocalizzazione attivita esistenti
con demolizione totale dei depositi
tettoie esistenti

- In accordo con unita 26 possibilita
di ristrutturazione, previa individua-
zione in sede di progetto edilizio di
attrezzature funzionali assoggettate
ad uso pubblico, nei limiti minimi
previsti dall'art. 24 delle N.d.A. del
P.R.G.L

- Formazione di percorso pedonale
lungo Via Guillestre con raccordo ai
percosrsi esistenti e previsti

- Possibilita di costruzione di locali
interrati per autorimesse, cantine
e magazzini.

24b

0,25 | 6,00

2400

schiera

nuova
costruzione

CORPO B

- Demolizione bassi fabbricati
esistenti lungo Via Guillestre

- Mantenimento delle pertinenze
a verde privato

- Dismissione di area per percorso
pedonale alberato lungo Via
Guillestre

TOT.

4800

0,25

5220

740

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA PRESENTE VARIANTE SONO EVIDENZIATE IN ROSSO

Nella zona 24a si evidenziano i circa 134 mc. in eccedenza che rimangono a disposizione per eventuali ulteriori interventi
nell'area residua attualmente costituita da tettoie/depositi ed evidenziata come nuova sottounita 24c.



